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C6 Medical Máquina de cámara de vacío

Hoja de datos técnicos

Solución de envasado rentable y totalmente validada 
Para cumplir con las normativas ISO, FDA y MDR, VC999® (Medical Division) ofrece un proceso de 
envasado totalmente validado. Este proceso abarca la máquina, los materiales de envasado y su  
validación, lo que le permite implementar rápidamente una solución de envasado médico flexible y 
rentable. La solución ofrece una durabilidad de hasta 10 años para materiales habituales como PA/PE, 
Tyvek® y papel/film. Nuestra máquina C6 cubre prácticamente todas las aplicaciones y minimiza los 
costes de recalificación. 

Área útil para el producto

vc999.ch

Datos

Tamaño útil de la cámara

Dimensiones exteriores sin panel

Longitudes de las barras de 

soldadura

Peso sin bomba

Ciclo de la máquina

Conexión eléctrica 

Aire comprimido 

Presión de trabajo 

Consumo de aire comprimido 

Conexión de manguera

Bomba de vacío

Tecnología de soldadura y corte 

Contraplaca

Preinyección de aire (inyección de 

aire suave)

Sensor del punto de evaporación 

(sensor H2O)

MAP (opción de atmósfera 

modificada)

Placas de relleno

Tapa automática

Bastidor móvil

825 x 446 x 160 mm *

1189 x 969 x 1084 mm *

825 mm / 2 x 446 mm 

305 kg

hasta 3 ciclos / min

400 V / 3 / 50 Hz / 

25 A (acción lenta) / 9 kW **

 

5-8 bar 

4 litro norm./ciclo 

ID 9 mm

205 m3 / h

arriba 

abajo 

de serie 

de serie 

opcional 

Ø interior 7 mm

de serie

de serie

sì

* Anchura x profundidad x altura
** Variantes de tensión a petición

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas



Diseño higiénico – fácil de limpiar
Fácil mantenimiento

Costura de corte y de sellado 
controlables por separado 
(10 mm)

Control electrónico de temperatura  
durante el sellado
No se requiere sistema de refrigeración externo

Panel de control robusto con pantalla táctil

Supervisión de temperatura, 
 presión, tiempo y vacío; 

 todos los parámetros cualificados

Bomba de vacío externa de alta 
velocidad y alto rendimiento

Iluminación de toda la 
cámara

Barras de soldadura sin cables, 
encastradas en la tapa

Óptimos valores de retroinyección 
de gas gracias al 99,9% de vacío

Cualificación IQ/OQ/PQ, se garantizan las tolerancias más estrictas
Recalificación realizada por el equipo de servicio 

 especializado de VC999® 
Cumplimiento de todas las normas 

 internacionales de tecnología médica

Para todo tipo de envases médicos, como Tyvek®, 
PA/PE, papel/lámina, etc.; alto rendimiento para 
prácticamente todas las aplicaciones

Accionamiento automático 
 de la tapa e inicio del ciclo 

 al cerrar la tapa

Preinyección de aire Soft-Air, libremente 
configurable, evita que los productos 

puntiagudos perforen las bolsas

3.2.1.

Altura de trabajo ergonómica
Interfaz de usuario intuitiva

USB para gestión de programas
Protección por contraseña

C 6  M e d i c a l  M á q u i n a  d e  c á m a r a  d e  v a c í o :

Opciones y accesorios

1.	 Las máquinas de cámara de vacío VC999 también están 
disponibles con atmósfera modificada (MAP). Especial-
mente adecuada para productos sensibles a la presión o 
con bordes afilados: evita que se perforen las bolsas. 

2.	 Bomba externa para reducir ruido, olores, partículas 
extrañas y calor. 

3.	 Placa de posicionamiento con o sin soporte en dos  
alturas diferentes.

Material de envasado | Bolsas prevalidadas para PA/PE, Tyvek® / film y papel – Durabilidad de hasta 10 años

Trazabilidad GMP | Registro completo de todos los accesos y acciones: evidencia transparente y segura

1.	 Registro continuo de las acciones del operario, mensajes de 
error y datos del proceso 

2.	 Uso personalizado por operario: inicio de sesión individual 
(también mediante memoria USB)

3.	 Intercambio de datos (archivo txt o PDF) mediante 
memoria USB o interfaz de red 

4.	 Registro de datos mediante lector de códigos de barras 

5.	 Acceso remoto 
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