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Flexibilité et puissance pour un fonctionnement continu 
La machine 07S, avec déchargement automatique via la plate-forme à rouleaux, garantit une grande flexibili-

té et fiabilité. Elle offre une excellente résistance mécanique, une grande facilité de nettoyage, une réelle 

simplicité d'utilisation et une productivité maximale pour une qualité optimale. Cette machine est idéale pour 

les entreprises à potentiel de croissance et est adaptée aux produits de différentes formes et volumes. Leur 

chambre à vide possède une grande capacité et peut même être agrandie en usine par un couvercle plus 

haut. La machine 07S peut être étendue en une ligne de production industrielle performante.

Surface utilisable du produit

07S Machine d'emballage sous vide à chambre

Fiche technique

Jusqu'à l'évaporation  

Jusqu'à la valeur de consigne  

Par paliers jusqu'à la valeur de consigne 

À terme (fonctionnement en mode dégradé)

Caractéristiques

Taille de chambre utilisable

Dimensions extérieures

Longueurs des barres de soudure

Poids avec pompe

Cycle de la machine

Raccordement électrique

Air comprimé 

Pression de service 

Consommation d'air comprimé 

Raccord de tuyau

Pompe à vide

Technologie de coupe et de soudage 

Passe de reprise à l'envers

Pré-ventilation (ventilation douce)

Capteur de point de vaporisation 

(capteur H2O)

MAP (option de gaz de protection)

Couvercle automatique

Types d'évacuation 

 

 

Base mobile

Aspiration des restes de sachets

950 x 450 x 160 mm *

1320 x 860 x 1030 mm *

950 mm / 450 mm

610 kg

Jusque'a 4 cycles / min

400 V / 3 / 50 Hz / 7 kW **

 

5-6 bar 

35 NL/cycle 

Ø int. 9 mm

205 m3 / h

En haut 

en bas

De série

De série 

En option

De série

 

 

 

Non

Non

* Largeur x profondeur x hauteur
** Variantes de tension sur demande

Sous réserve de modifications techniques



Déchargement automatique de la 
machine via une plate-forme à 
rouleaux avec choix du sens d'éjection 
(gauche ou droite)

Les barres de soudure sont intégrées 
ans le couvercle

Détection du point de vaporisation, 
vide par paliers, ventilation 
intermédiaire, pré-ventilation :
Économie de coûts énergétiques et 
qualité maximale des produits

Conception hygiénique
Facilité de commande

Facilité d'entretien

Protection par mot de passe des 
recettes enregistrées (programmes)

Aide à l'introduction des sachets

Couvercle automatique

Tubulure d'aspiration surélevée

Plate-forme à rouleaux à 
hauteur programmable

Machine à chambre 
extrêmement puissante

Commande séparée de 
coupe et de soudage

230 mm

6.5.4.

3.2.1.

VC999 Verpackungssysteme AG | Melonenstrasse 2 | 9100 Herisau | Suisse | info@vc999.ch | +41 71 353 59 00

Matériel d'emballage | Des sachets adaptés à chaque besoin du client

0 7 S  M a c h i n e  d ' e m b a l l a g e  s o u s  v i d e  à  c h a m b r e :

Options et accessoires

1.	 Les machines à chambre VC999 permettent également 
d'emballer les produits sous atmosphère protectrice 
(MAP) 

2.	 Pompe à lobes supplémentaire 

3.	 Pompe externe pour réduire le bruit/les odeurs et 
la chaleur 

4.	 Extension à la ligne de conditionnement 

5.	 Convoyeur d'alimentation à rouleaux avec pièces 
rapportées 

6.	 Modèle avec couvercle haut (230 mm)


