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K3 Maquina de camara de vacio
Hoja de datos técnicos

La practica

Este modelo practico convence por su durabilidad, manejo intuitivo, disefio higiénico, acabado de alta
calidad y esta listo para usarse de inmediato. Este modelo ahorra mucho tiempo y su larga vida util
merece la pena. Con el inserto para liquidos, el envasado al vacio limpio y seguro de sopas o salsas se
convierte en una tarea sencilla. Esta maquina de sobremesa también esta disponible con un bastidor
movil.
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Datos

Tamano util de la camara

470 x 380 x 150mm*

Dimensiones exteriores

520 x590 x 372mm*

Longitud de las barras de 470 mm
soldadura

Bomba de vacio 20m3/h
Peso con bomba 72kg

Ciclo de la maquina

hasta 3 ciclos/min

Conexion eléctrica

230V/50Hz/1.3 kW **

Aire comprimido no
Tecnologia de soldadura y corte abajo
Contraplaca arriba
Preinyeccién de aire (inyeccion de de serie
aire suave)

Sensor del punto de evaporacion de serie
(sensor H20)

MAP (opcién de atmosfera opcional
modificada)

Conexion GreenVac de serie
Placas de relleno de serie
Ventana de inspeccion en la tapa de serie
Tapa automatica no

Tipos de evacuacién

hasta la vaporizacion
hasta el valor nominal

Bastidor movil

Accesorios

Aspiracion de restos de bolsa

no

* Anchura x profundidad x altura
** Variantes de tension a peticion

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

vc999.ch

Area util para el producto

470mm

380 mm




K3 Maquina de camara de vacio:

Disefo higiénico
Uso sencillo
Facil mantenimiento

Ventana de inspeccion en la tapa

Barras de soldadura encastradas
sin cables

Inicio automatico del ciclo al
cerrar la tapa manualmente

Costura de sellado y de corte

Boquilla de aspiracién elevada
en el fondo de la camara
Conexion GreenVac

6 memorias de programa libremente
configurables

Deteccion del punto de evaporacion: Conexidn directa a la toma de
Ahorro en costes energéticos y maxima corriente doméstica
calidad del producto

Opciones y accesorios

1. Las maquinas de camara de vacio VC999 también
estan disponibles con atmosfera modificada (MAP)

2. Apta para el envasado de liquidos

3. Dispositivo de aspiracién para recipientes Gastro-Norm

4. Bastidor mévil de acero inoxidable -

5. Kit de palas de llenado

S 6,
")}Z.:ﬁm S

AN

VC999 Verpackungssysteme AG | Melonenstrasse 2 | 9100 Herisau | Suiza | info@vc999.ch | +41 71 353 59 00



