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Dimensiones máximas de bandeja

La versátil 
La TS500, móvil y automática, puede procesar varios envases simultáneamente según la herramienta 
utilizada y es adecuada tanto para volúmenes de producción pequeños como grandes. El cambio de 
herramienta es sencillo gracias al acoplamiento rápido. La máquina está diseñada para facilitar la limpie-
za y requiere poco mantenimiento. El manejo completo desde la parte frontal asegura un funcionamien-
to eficaz sin interrupciones. Este modelo de pie permite, además del envasado con lámina skin, el 
sellado con atmósfera modificada (MAP) o el sellado sin vacío.

vc999.ch

Skin
Otras dimensiones/formas y 

formas especiales a petición.

* Anchura x profundidad x altura
** Variantes de tensión a petición

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

TS500 Máquina termoselladora

Hoja de datos técnicos

Dimensiones exteriores

Dimensiones máximas de 

bandeja: 

1x 

2x 

3x con Euro-Hole 

4x

Ciclo de la máquina 

 

Bomba de vacío

Bomba para gas enriquecido 

con oxígeno

Peso

Proceso automatizado, de 

serie

Conexión eléctrica

Aire comprimido: 

Presión de trabajo 

Consumo de aire comprimido 

Conexión de manguera

Conexión de gas MAP: 

Presión de trabajo suministrada 

Conexión de manguera

Alimentación automática / 

cajón

Elevación de la bandeja

Función skin

Euro-Hole

Conmutación de gas

Lector de marcas de impresión

Soporte para bombona de gas

849 x 1100 x 1660 mm *

 

 

500 x 314 x 130 mm * 

240 x 314 x 130 mm * 

(Skin) 143 x 250 x 45 mm * 

240 x 147 x 130 mm *

Skin hasta 2 ciclos/min 

Sellado hasta 6 ciclos/min 

Vacío/gas hasta 3 ciclos/min

60 m3/h

60 m3/h 

425 kg

evacuar – reinyectar gas – sellar 

 y cortar

400 V / 3 / 50 Hz / 4 kW **

 

5,5-6,5 bar 

17,5 litro norm./ciclo 

ID 8 mm

 

5-7 bar 

ID 6 mm

de serie 

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

Datos



Diseño higiénico 
Uso sencillo 

Fácil mantenimiento

Cambio sencillo de herramienta
Diseño mecánico inteligente

Flexibilidad:
Diseño compacto que ahorra espacio Conmutación de gas

Selección de gas con sólo pulsar 
 un botón

Valores óptimos de retroinyección de 
gas gracias al 99.9 % de vacío

Control electrónico de temperatura  
durante el sellado
No se requiere sistema de refrigeración externo

Proceso estandarizado y automatizado:
evacuar – reinyectar gas – sellar y cortar

Modos de funcionamiento:
Sólo sellado

Inyección de gas
MAP
Skin

Detección del punto 
 de evaporación:

Ahorro en costes energéticos y 
 máxima calidad del producto
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Opciones y accesorios

1.	 Versión para aplicación de oxígeno (>21%) 

2.	 Versión con función skin 

3.	 Elevación de bandejas 

4.	 Euro-Hole 

5.	 Pestaña abre-fácil

6.	 Herramientas para diversas bandejas 

7.	 Lector de marcas de impresión (fotocélula)  

8.	 Reductor de presión con manguera y llave de boca 

9.	 Soporte para bombona de gas 

10.	 Compresor de aire comprimido
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