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Dimensioni massime della vaschetta

La confezionatrice adattabile 
A seconda dell’utensile impiegato, la TS500 mobile e automatica può lavorare più confezioni contempo-
raneamente ed è adatta a volumi di produzione sia inferiori che superiori. Grazie all’accoppiamento 
rapido, il cambio dell’utensile è semplice. La macchina è facile da pulire e richiede poca manutenzione.  
Il comando frontale di tutte la funzioni assicura un funzionamento efficiente senza interruzioni. Oltre 
alla confezione sottovuoto skin, questo modello da pavimento offre anche la sigillatura con atmosfera 
modificata (MAP) o una sigillatura senza vuoto.

vc999.ch

Skin
Altre dimensioni/forme e 

forme speciali su richiesta.

* Larghezza x profondità x altezza
** Varianti di tensione su richiesta
Con riserva di modifiche tecniche

TS500 Termosigillatrice 

Scheda tecnica

Dimensioni esterne

Dimensioni massime della 

vaschetta: 

Semplice 

Doppio 

Triplice con euroforo 

Quadruplo

Ciclo macchina 

 

Pompa vuoto

Pompa per gas arricchito in 

ossigeno

Peso

Processo automatizzato, 

di serie

Allacciamento elettrico

Aria compressa: 

Pressione di esercizio 

Consumo di aria compressa 

Raccordo per tubo flessibile

Allacciamento del gas MAP: 

Pressione di alimentazione 

Raccordo per tubo flessibile

Alimentazione automatica / 

cassetta

Sollevamento della vaschetta

Funzione skin

Euroforo

Commutazione gas

Lettore di tacche

Supporto per bombole di gas

849 x 1100 x 1660 mm *

 

 

500 x 314 x 130 mm * 

240 x 314 x 130 mm * 

(skin) 143 x 250 x 45 mm * 

240 x 147 x 130 mm *

Skin fino a 2 cicli/min 

Sigillatura fino a 6 cicli/min 

Vuoto/gas fino a 3 cicli/min

60 m3/h

60 m3/h 

425 kg

evacuare – rigassificare – 

 sigillare e tagliare

400 V / 3 / 50 Hz / 4 kW **

 

5,5-6,5 bar 

17,5 NL/ciclo 

ID 8 mm

 

5-7 bar 

ID 6 mm

di serie 

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

Caratteristiche



Design igienico
Facilità di utilizzo 

Di facile manutenzione

Semplice cambio utensili
Struttura meccanica intelligente

Flessibilità:
Design snello salvaspazio Commutazione gas

Selezione del gas alla semplice 
pressione di un pulsante

Migliori valori di rigassificazione 
grazie al 99,9% di vuoto

Regolazione elettronica della temperatura 
durante la saldatura

Processo automatizzato di serie:
evacuare – rigassificare – sigillare e tagliare

Modalità di funzionamento:
Solo sigillatura
Spurgo del gas

MAP
Skin

Rilevamento del punto di 
evaporazione:

risparmio sui costi energetici e 
 massima qualità del prodotto
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Opzioni e accessori

1.	 Versione per l’applicazione con ossigeno (>21%) 

2.	 Versione con funzione Skin 

3.	 Sollevamento delle vaschette 

4.	 Euroforo 

5.	 Linguetta a strappo

6.	 Creazione di utensili per diverse vaschette 

7.	 Lettore di tacche (fotocellule)  

8.	 Riduttore di pressione con tubo flessibile e chiave fissa 

9.	 Supporto per bombole di gas 

10.	 Compressore ad aria compressa

T S 5 0 0  T e r m o s i g i l l a t r i c e :


