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La perfezione funzionale 
Economica, facile da usare, salvaspazio e progettata nel complesso per assicurare l’igiene. Questo 
modello da pavimento mobile assicura un funzionamento affidabile da anni e confeziona i prodotti più 
svariati in sacchetti. Che si tratti di macellai o di trasformatori di prodotti ortofrutticoli di livello industria-
le – ciò che è certo è che tutti i prodotti sono imballati in modo sicuro. La K6S trasforma con un’elevata 
affidabilità il volume di produzione desiderato – anche in ambienti produttivi gravosi. 

Area prodotti utilizzabile

K6S Macchina a campana sottovuoto

Scheda tecnica

vc999.ch

Caratteristiche

Grandezza della camera utilizzabile

Dimensioni esterne senza pannello

Lunghezze delle barre di saldatura

Peso con pompa

Ciclo macchina

Allacciamento elettrico

Aria compressa 

Pressione di esercizio 

Consumo di aria compressa 

Raccordo per tubo flessibile

Pompa vuoto

Tecnologia di saldatura e taglio 

Passata di finitura al rovescio

Pre-ventilazione (ventilazione soft)

Sensore del punto di  

evaporazione (sensore H2O)

MAP (opzione gas protettivo)

Piastre con cavità di carico

Coperchio automatico

Tipi di evacuazione 

 

 

Base su rotelle

Aspirazione dei sacchetti residui

920 x 480 x 214 mm *

1189 x 969 x 1084 mm *

920 mm / 480 mm

496 kg

fino a 3 cicli / min

400 V / 3 / 50 Hz / 9 kW **

 

6 bar 

4 NL/ciclo 

ID 9 mm

205 m3 / h

in alto 

in basso

di serie

di serie 

opzionale

di serie

di serie

 

 

 

sì

no

* Larghezza x profondità x altezza
** Varianti di tensione su richiesta
Con riserva di modifiche tecniche

fino all’evaporazione 

fino al valore nominale 

in fasi fino al valore nominale 

a termine (funzionamento di emergenza)



Immagine simbolica

Immagine simbolica

Filo di taglio sfrido
controllabile separatamente

Protezione tramite password per 
 ricette memorizzate (programmi)

Base su rotelle

Design igienico
Facilità di utilizzo

Di facile manutenzione

Rilevamento del punto di evapora-
zione, vuoto a step, ventilazione 
intermedia, pre-ventilazione:
risparmio sui costi energetici e 
massima qualità del prodotto

Avvio automatico del ciclo 
in caso di chiusura del coperchio

L’interfaccia utente 
 è in più lingue

Manicotto di aspirazione rialzato nel coperchio 
della camera

Barre di saldatura senza cavi inserite a 
scatto sono integrate nel coperchio

5.4.
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K 6 S  M a c c h i n a  a  c a m p a n a  s o t t o v u o t o :

VC999 Verpackungssysteme AG | Melonenstrasse 2 | 9100 Herisau | Svizzera | info@vc999.ch | +41 71 353 59 00

Opzioni e accessori

1.	 Le macchine a campana VC999 sono disponibili anche 
con MAP (atmosfera modificata) 

2.	 Inserto per l’imballaggio di liquidi 

3.	 Pompa esterna per la riduzione del rumore, degli odori 
e del calore 

4.	 Estensione della linea di termoretrazione manuale 

5.	 Set di aiuti per il riempimento

Materiale d’imballaggio | sacchetti adatti per ogni esigenza dei clienti


