07 S Vakuum-Kammermaschine

Technisches Datenblatt
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Die Flexible und Leistungsstarke fir den Dauerbetrieb
Die 07S, mit automatischer Entladung Uber die Rollenblhne, steht fir hohe Flexibilitat und Zuverlassig-
keit. Sie ist mechanisch Uberaus belastbar, einfach zu reinigen, nutzerfreundlich und bringt maximale
Produktivitat bei bester Qualitat. Diese Maschine ist ideal fir Betriebe mit Wachstumspotential und ist
geeignet flr Produkte verschiedener Formen und Volumen. Ihre Vakuumkammer hat ein grosses Fas-

sungsvermogen und ist ab Werk sogar mit einem héheren Deckel ausbaubar. Die 07S kann zu einer

leistungsfahigen, industriellen Produktionslinie erweitert werden.
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Fakten

Nutzbare Kammergrosse

950 x 450 x 160 mm *

Aussenmass

1320 x 860 x 1030 mm *

Schweissschienenlangen

950mm /450 mm

Gewicht mit Pumpe 610kg
Maschinenzyklus bis 4 Zyklen/min
Elektrischer Anschluss 400V/3/50Hz/7 kW **
Druckluft

Betriebsdruck 5-6bar
Druckluftverbrauch 35 NL/Zyklus
Schlauchanschluss ID9mm
Vakuumpumpe 205m3/h
Schweiss- und Trenn- oben

technologie

Gegenlage unten

Vorbeluftung
(Softbeltftung)

serienmassig

Verdampfungspunktsensor
(H20-Sensor)

serienmassig

MAP (Schutzgasoption)

optional

Automatischer Deckel

serienmassig

Evakuierungsarten

bis zur Verdampfung
bis zum Sollwert

in Stufen zum Sollwert
auf Zeit (Notbetrieb)

Fahrbarer Unterbau

nein

Beutelrestabsaugung

nein

* Breite x Tiefe x Hohe

** Spannungsvarianten auf Anfrage
Technische Anderungen vorbehalten

vc999.ch

Nutzbarer Produktebereich

950 mm

450 mm




07S Vakuum-Kammermaschine:

Hygienisches Design
Leichte Bedienung
i Servicefreundlich

Schweissschienen sind
im Deckel eingebaut

Sackeinzugshilfe

Automatische Entladung der Maschine
Uber Rollbiihne mit wahlbarer
Auswurfsrichtung (links oder rechts)

Automatischer Deckel

Separat steuerbare Erhéhter Absaugstutzen

Schweiss- und Trennnaht

Hoéhenprogrammierbare
Rollenbihne

Passwortschutz fir hinterlegte
Rezepte (Programme)

Verdampfungspunkterkennung,
Stufenvakuum, Zwischenbeliftung,
Vorbeliftung:

Einsparung von Energiekosten und
maximale Produktqualitat

Extrem leistungsstarke
Kammermaschine

Optionen & Zubehor

1. VC999-Kammermaschinen sind auch mit
MAP erhaltlich

2. Zusatzliche Walzkolbenpumpe

3. Ausgelagerte Pumpe zur Larm-/Geruchs- und
Warmereduktion

4. Erweiterung zur Verpackungslinie 6.
5. Zuflhrrollenbahn mit Anbauteilen

230 mm
6. Ausflihrung mit hohem Deckel (230 mm) ———
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