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K12S Máquina de cámara de vacío 

Hoja de datos técnicos

Área útil para el producto

vc999.ch

La operable en alternancia y con alta frecuencia de ciclo 
Económica, fácil de manejar, de diseño compacto y completamente orientada a la higiene. Este modelo móvil 

envasa con gran fiabilidad todo tipo de productos en bolsas. Ya sea en carnicerías o en plantas procesadoras 

industriales de frutas y verduras, todos los productos quedan envasados de forma segura. La K12S es una 

máquina de doble cámara con dos cámaras de funcionamiento independiente. Pueden ser operadas de forma 

alternada por una sola persona. Esto permite alcanzar una frecuencia de ciclo considerablemente más alta en 

comparación con una versión con tapa abatible.

Tamaño útil de la cámara

Dimensiones exteriores sin panel

Longitudes de las barras de 

soldadura

Peso con bomba

Ciclo de la máquina por cámara

Conexión eléctrica

Aire comprimido 

Presión de trabajo 

Consumo de aire comprimido 

Conexión de manguera

Bomba de vacío

Tecnología de soldadura y corte

Preinyección de aire/inyección de 

aire suave

Sensor del punto de evaporación 

(sensor H2O)

MAP (opción de atmósfera 

modificada)

Placas de relleno

Tapa automática

Tipos de evacuación 

 

 

Bastidor móvil

Aspiración de restos de bolsa

2 x (920 x 480 x 214 mm) *

2312 x 969 x 1084 mm *

2 x 920 mm / 4 x 480 mm 

800 kg

hasta 3 ciclo/min

400 V / 3 / 50 Hz / 9 kW **

 

6 bar 

4 litro norm./ciclo 

ID 9 mm

205 m3 / h

arriba / Contraplaca abajo

de serie 

de serie 

opcional 

de serie

de serie

 

 

 

sì

no

Datos

* Anchura x profundidad x altura
** Variantes de tensión y de bomba a petición

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

hasta la vaporización

hasta el valor nominal

por etapas hasta el valor nominal

	 por tiempo (modo de emergencia)



Imagen de símbolo

Imagen de símbolo

Doble cámara

Diseño higiénico 
Uso sencillo 

Fácil mantenimiento

Las barras de soldadura encastradas sin 
 cables están integradas en la tapa

Interfaz de usuario 
 multilingüe

Protección por contraseña 
para programas 

 (recetas) guardados

Boquilla de aspiración 
 elevada en la tapa 

 de la cámara

Inicio automático del ciclo 
 al cerrar la tapa

Bastidor móvil

Costura de corte y de  
sellado controlables  
por separado

Detección del punto de evaporación, 
vacío por etapas, inyección de aire 
intermedia, preinyección de aire:
Ahorro en costes energéticos y máxima 
calidad del producto

5.4.

3.2.1.

Material de envasado | Bolsas adecuadas para cada necesidad del cliente

K 1 2 S  M á q u i n a  d e  c á m a r a  d e  v a c í o :

VC999 Verpackungssysteme AG | Melonenstrasse 2 | 9100 Herisau | Suiza | info@vc999.ch | +41 71 353 59 00

1.	 Las máquinas de cámara de vacío VC999 también 
están disponibles con atmósfera modificada (MAP) 

2.	 Apta para el envasado de líquidos 

3.	 Bomba externa para reducir el ruido, el olor y el calor 

4.	 Ampliación a línea de retractilado manual 

5.	 Kit de palas de llenado

Opciones y accesorios


