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Dimensions maximales de la barquette

Le modèle adaptable 
L'operculeuse TS500 mobile et automatique permet de traiter plusieurs emballages simultanément en 
fonction de l'utilisation des outils et est adaptée aussi bien aux petits qu'aux grands volumes de produc-
tion. Le changement d'outil est facile grâce au raccord rapide. La machine est facile à nettoyer et néces-
site peu d'entretien. La commande complète par l'avant garantit un fonctionnement efficace sans 
interruption. Ce modèle sur pieds roulants permet non seulement un emballage sous film «Skin», mais 
aussi un emballage sous atmosphère protectrice (MAP) ou un scellage sans mise sous vide.

vc999.ch

«Skin»
Autres dimensions/formes et 

formes spéciales sur demande.

* Largeur x profondeur x hauteur
** Variantes de tension sur demande

Sous réserve de modifications techniques

TS500 Operculeuse 

Fiche technique

Dimensions extérieures

Dimensions max. de la 

barquette: 

Simple 

Double 

Triple avec trou européen 

Quadruple

Cycle de la machine 

 

Pompe à vide

Pompe pour gaz enrichi à 

l’oxygène

Poids

Processus automatisé,  

de série

Raccordement électrique

Air comprimé: 

Pression de service 

Consommation d'air comprimé 

Raccord de tuyau

Raccordement au gaz MAP:  

Pression de service ajoutée 

Raccord de tuyau

Alimentation automatique / 

tiroir

Soulèvement de la barquette 

Fonction «Skin»

Trou européen

Commutation de gaz

Lecteur de marques d'impression

Support pour bouteille de gaz

849 x 1100 x 1660 mm *

 

 

500 x 314 x 130 mm * 

240 x 314 x 130 mm * 

(«Skin») 143 x 250 x 45 mm * 

240 x 147 x 130 mm *

«Skin» jusqu'à 2 cycles/min 

Scellage jusqu'à 6 cycles/min 

Vide/gaz jusqu'à 3 cycles/min

60 m3/h

60 m3/h 

425 kg

Évacuer – remplir de gaz – 

sceller et couper

400 V / 3 / 50 Hz / 4 kW **

 

5,5-6,5 bar 

17,5 NL/cycle 

Ø int. 8 mm

 

5-7 bar 

Ø int. 6 mm

De série 

En option

En option

En option

En option

En option

En option

Caractéristiques



Conception hygiénique
Facilité de commande

Facilité d'entretien

Changement d'outil facile
Construction mécanique ingénieuse

Flexibilité:
Conception mince et peu encombrante Commutation de gaz

Choix du gaz par simple pression 

Meilleures valeurs de réinjection 
de gaz grâce à un vide de 99,9%

Régulation électronique de la  
température lors du scellage
Pas de système de refroidissement externe 
nécessaire

Processus automatisé, de série:
Évacuer – remplir de gaz – 

sceller et couper

Modes de fonctionnement:
uniquement scellage

Rinçage à gaz
MAP 

«Skin»

Détection du point de vaporisation:
Économie de coûts énergétiques 
et qualité maximale des produits
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Options et accessoires

1.	 Modèle pour application d'oxygène (>21%) 

2.	 Modèle avec fonction «Skin» 

3.	 Soulèvement des barquettes 

4.	 Trou européen 

5.	 Languette de déchirure

6.	 Création d'outils pour diverses barquettes 

7.	 Lecteur de marques d’impression (cellule photoélectrique)  

8.	 Détendeur avec tuyau et clé à fourche 

9.	 Support pour bouteille de gaz 

10.	 Compresseur d'air
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