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K3 Macchina a campana sottovuoto

Scheda tecnica

La macchina pratica

Questa star maneggevole convince per la sua longevita, I'applicazione intuitiva, il design igienico, la
lavorazione di alta qualita ed e subito pronta per I'uso. Questo modello fa risparmiare un sacco di tempo
e la lunga durata di vita ripaga! Con l'inserto per liquidi, un confezionamento sottovuoto pulito e sicuro
di zuppe o salse diventa un gioco da ragazzi. Per questa macchina da tavola e anche disponibile una
base su rotelle.
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Caratteristiche

Grandezza della camera utilizzabile

470 x 380 x 150mm *

Dimensioni esterne

520 x 590 x 372mm*

Lunghezza delle barre di saldatura 470mm
Pompa vuoto 20m3/h
Peso con pompa 72kg

Ciclo macchina

fino a 3 cicli/min

Allacciamento elettrico

230V/50Hz/1.3 kW **

Aria compressa no
Tecnologia di saldatura e taglio in basso
Passata di finitura al rovescio in alto
Pre-ventilazione (ventilazione soft) di serie
Sensore del punto di di serie
evaporazione (sensore (H20)

MAP (opzione gas protettivo) opzionale
Attacco GreenVac di serie
Piastre con cavita di carico di serie
Finestra nel coperchio di serie
Coperchio automatico no

Tipi di evacuazione

fino all’evaporazione

fino al valore nominale

Base su rotelle

Accessori

Aspirazione dei sacchetti residui

no

* Larghezza x profondita x altezza
** Varianti di tensione su richiesta
Con riserva di modifiche tecniche

vc999.ch

Area prodotti utilizzabile

470 mm

380 mm




K3 Macchina a campana sottovuoto:

Design igienico
Facilita di utilizzo
Di facile manutenzione

Finestra nel coperchio

Barre di saldatura senza cavi inserite a
scatto

Avvio automatico del ciclo in caso di
chiusura manuale del coperchio

Filo di taglio sfrido

Manicotto di aspirazione rialzato
nel fondo della camera
Attacco GreenVac

6 memorie programma liberamente
selezionabili

Rilevamento del punto di evaporazione: Allacciamento diretto
risparmio sui costi energetici e alla presa domestica
massima qualita del prodotto

Opzioni e accessori

1. Le macchine a campana VC999 sono disponibili anche 1.
con MAP (atmosfera modificata)

2. Inserto per I'imballaggio di liquidi s —

3. Dispositivo di aspirazione per contenitori Gastro-norm W

4. Base su rotelle in acciaio inossidabile -

5. Set di aiuti per il riempimento
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