
Schrumpfverfahren
Ein Tauchmechanismus senkt das Produkt schonend 
in das Wasserbad ab und hebt es wieder aus dem 
Wasserbad heraus.

vc999.ch

Vollautomatische, hochwertige Schrumpfqualität 
Dieser vollautomatische, programmierbare, sichere und robuste Schrumpftank liefert hochwertige 
Schrumpfergebnisse. Die grosse Tauchbandfläche kann vollständig genutzt werden. Der ST3 lässt sich 
ideal in Kombination mit einer Vakuum-Kammberbandmaschine zu einer Produktionslinie erweitern. Der 
frei zugängliche Wanneninnenraum, der hochdrucktaugliche Prozessraum und die optimierte Wannen-
geometrie gewährleisten eine rückstandsfreie Reinigung.

ST3 Schrumpftank 

Technisches Datenblatt

Fakten

* Breite x Tiefe x Höhe
** Spannungsvarianten auf Anfrage 

Technische Änderungen vorbehalten

Produktebereich 

Produktgewicht max.

Aussenmass

Gewicht

Tauchzyklus

Heizung elektrisch

Heizung Dampf

Automatisierter Prozess 

 

Elektrischer Anschluss 

Elektrische Heizung

Dampfabzuganschluss

Wasseranschluss

Wasserablass

Tankinhalt

Tauchzeit

Bandgeschwindigkeit

900 x 890 x 250 mm *

75 kg

1815 x 1815 x 1750 mm *

1025 kg

bis 6 / min

standard 

nein

Produkt einfahren 

 Tauchen 

 Produkt ausfahren

** 

400 V / 3 / 50 Hz / 53 kW

2x Ø 110

R 1/2"

Ø 42.4 mm

500 l

1.5-60 s

0.1-0.8 m/s



Reinigungsfreundlich: 
Schwellenloser Zugang durch die Wannentür
Hochdrucktauglicher Prozessraum

Hygienisches Design
Leichte Bedienung

Servicefreundlich

Programmierbare Arbeitsvorbereitung: 
Automatische Wasserstand-Regulierung 
Timer-Funktion für das automatische 
Aufheizen Vollautomatischer Tauchzyklus 

Lichtschrankenerfassung

Transportbandfunktion:
Reiner Produktdurchlauf 

(ohne Tauchgang) möglich

Konfigurierbare Durchlaufrichtung 
links- oder rechtsseitig

Trockenlaufsicherung: 
Brandschutz und  

Verschleissminimierung

Optimierte Energienutzung: 
Absaugung des Dampfes 
ausserhalb des Prozessraumes 
Wärmeisolierung
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Optionen & Zubehör

1.	 Wählbare Durchlaufrichtung 

2.	 Fernzugriff 

3.	 Transportband (Pufferband) 

4.	 Freistehende Auslaufrollenbahn als Auffang- und 
Abtropfzone 

5.	 Erweiterung zur Verpackungslinie

6.	 Sieb-Set zur Wasserwanne 

7.	 Schlauchanschluss mit / ohne Kragen  
(Dampfabluft)  
 

8.	 Rohrleitung (Dampfabluft)
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