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Maximale Schalenmasse

Die Anpassungsfähige 
Die mobile, automatische TS500 kann je nach Werkzeugeinsatz mehrere Packungen gleichzeitig ver-
arbeiten und eignet sich für kleineres wie auch grösseres Produktionsvolumen. Der Werkzeugwechsel ist 
dank Schnellkupplung einfach. Die Maschine ist reinigungsfreundlich konstruiert und wartungsarm. Die 
vollständige Bedienung von vorne gewährleistet einen effizienten Betrieb ohne Unterbrechungen. 
Dieses Standmodell bietet nebst einer Skin-Folien-Verpackung auch das Versiegeln mit modifizierter 
Atmosphäre (MAP) oder eine Siegelung ohne Vakuum. 

vc999.ch

Skin
Andere Masse/Formen und 

Sonderformen auf Anfrage.

* Breite x Tiefe x Höhe
** Spannungsvarianten auf Anfrage 

Technische Änderungen vorbehalten

TS500 Schalensiegelmaschine 

Technisches Datenblatt

Aussenmass

Maximale Schalenmasse: 

1-fach 

2-fach 

3-fach mit Euroloch 

4-fach

Maschinenzyklus 

 

Vakuumpumpe

Pumpe für Sauerstoff-  

angereichertes Gas

Gewicht

Automatisierter Prozess, 

serienmässig

Elektrischer Anschluss

Druckluft: 

Betriebsdruck 

Druckluftverbrauch 

Schlauchanschluss

Gasanschluss MAP: 

Zugeführter Betriebsdruck 

Schlauchanschluss

Automatischer Einzug / 

Schublade

Anheben der Schale

Skin-Funktion

Euroloch

Gasumschaltung

Druckmarkenleser

Gasflaschenhalterung

849 x 1100 x 1660 mm *

 

500 x 314 x 130 mm * 

240 x 314 x 130 mm * 

(Skin) 143 x 250 x 45 mm * 

240 x 147 x 130 mm *

Skin bis 2 Zyklen/min 

Siegeln bis 6 Zyklen/min 

Vakuum/Gas bis 3 Zyklen/min

60 m3/h

60 m3/h 

425 kg

evakuieren – rückbegasen – 

 siegeln und schneiden

400 V / 3 / 50 Hz / 4 kW **

 

5.5-6.5 bar 

17.5 NL/Zyklus 

ID 8 mm

 

5-7 bar 

ID 6 mm

serienmässig 

optional

optional

optional

optional

optional

optional

Fakten



Hygienisches Design
Leichte Bedienung

Servicefreundlich

Einfacher Werkzeugwechsel
Clevere, mechanische Konstruktion

Flexibilität: 
Schlankes, platzsparendes Design Gasumschaltung

Gasauswahl auf Knopfdruck

Beste Rückbegasungswerte
dank 99.9% Vakuum

Elektronische Temperaturregelung beim Siegeln
Kein externes Kühlsystem notwendig

Serienmässiger, automatisierter Prozess:  
evakuieren – rückbegasen – siegeln und 

schneiden

Betriebsarten:
nur Siegeln
Gasspülen

MAP
Skin

Verdampfungspunkterkennung:
Einsparung von Energiekosten 
und maximale Produktqualität
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Optionen & Zubehör

1.	 Ausführung für Sauerstoffanwendung (>21%) 

2.	 Ausführung mit Skin-Funktion 

3.	 Anheben der Schalen 

4.	 Euroloch 

5.	 Aufreisslasche

6.	 Werkzeugerstellung für diverse Schalen 

7.	 Druckmarkenleser (Fotozelle)  

8.	 Druckminderer mit Schlauch und Gabelschlüssel 

9.	 Gasflaschenhalterung 

10.	 Druckluftkompressor
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